
Prüfbericht zu Auftragsnummer: 23-4300 Dok. Nr.: D-257228

Probenummer: 23-4300-008
Probendaten:
Probe eingelangt am: 26.09.2023
Untersuchungsgegenstand: Trinkwasser natürlich
Auftragsgrund: TW NATIV; Routineuntersuchung inkl. NH4
Untersuchungsumfang: laut Parameterliste:

Probenahmestelle:
Anlagen-Id: 06011000
Probenahmestelle: 11_Auslauf Südzone (ASZ)
Probestellen-Nr.: 11

Probenahmedatum: 26.09.2023
Probenehmer: Gruber IWA

Untersuchung von-bis: 27.09.2023 - 06.10.2023

Prüfergebnisse:

Parameter Ergebnis Methode N

Probenahmeverfahren
Probenahme Vorschrift ÖN ISO 5667-5 u. ÖN EN ISO 19458 Zweck A   
Sensorische Untersuchungen
Prüfungskommentar sensorische Prüfung vor Ort OENORM M 6620:2012  
Färbung (sensorisch) farblos OENORM M 6620:2012  
Trübung (sensorisch) keine OENORM M 6620:2012  
Geruch (sensorisch) geruchlos OENORM M 6620:2012  
Geschmack (sensorisch) - OENORM M 6620:2012  
Bodensatz (sensorisch) keiner OENORM M 6620:2012  
Physikalische Parameter
Prüfungskommentar LF Prüfung vor Ort OENORM EN 27888:1993  

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit Methode N

Mikrobiologische Parameter
KBE bei 22 °C in 1 ml 4 max. 100  OENORM EN ISO 

6222:1999  

KBE bei 37 °C in 1 ml 0 max. 20  OENORM EN ISO 
6222:1999  

Coliforme Bakterien in 100 ml 0 max. 0  OENORM EN ISO 
9308-1:2017  

Escherichia Coli in 100 ml 0 max. 0  OENORM EN ISO 
9308-1:2017  

Enterokokken in 100 ml 0 max. 0  OENORM EN ISO 
7899-2:2000  

Physikalische Parameter

Temperatur 18,8 °C
O2: DIN ISO 17289:2014 / 
Temp: DIN 38404-4:1976 

Messung vor Ort
 

pH-Wert 8,3 6,5 - 9,5  OENORM EN ISO 
10523:2012  
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Parameter Ergebnis IPW PW Einheit Methode N

pH-Wert 8,3 6,5 - 9,5  
OENORM EN ISO 

10523:2012 Messung vor 
Ort

 

Leitfähigkeit bei 20 °C 108 max. 2500 µS/cm OENORM EN 27888:1993  
Gelöste Gase

Sauerstoff 9,3 min. 3,0 mg/l
O2: DIN ISO 17289:2014 / 
Temp: DIN 38404-4:1976 

Messung vor Ort
 

Chemische Mindestuntersuchung
Ammonium <0,03 max. 0,500 max. 5,000 mg/l OENORM ISO 7150-1:1987  

Allfällig verwendete Abkürzungen:
IPW ..........Indikatorparameterwert ("Richtwert") - ... nicht analysiert N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren
PW ..........Parameterwert ("Grenzwert") x ... Verfahren nicht akkreditiert
< [Wert] ... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert])

Kommentare:

BGBl 304/2001 iVm BGBl. II Nr. 362/2017 Trinkwasserverordnung zum LMSVG BGBl. I Nr. 13/2006
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